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Park Putaskiego Sp. z o.0.
Biuro sprzedazy:
ul. Powstancéw Warszawy 13
05-400 Otwock
tel. 0-22 779 21 45, tel. 516 150 180
mail: biuro@parkpulaskiego.pl
www.parkpulaskiego.pl
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UWAGA:
1.Wymiary pomieszczen, lokalizacje przyboréw sanitarnych, rozmieszczenie punktéw oswietleniowych etc., podano zgodnie z projektem wykonawczym. Moga wystgpi¢ niewielkie roznice wymiaréw i usytuowania elementéw powstate w trakcie realizacji prac budowlanych. Podane na
rzucie wymiary sg wymiarami w $wietle pionowych przegrdd (§cian) w stanie surowym.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegdinych pomieszczen lokalu podano na podstawie projektu wykonawczego; obliczenie powierzchni uzytkowych poszczegélnych pomieszczen i lokalu wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem MinistraTransportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 20120 roku).

o wiacznik jednobiegunowy —{Ru45/RI12 gniazdo teleinformatyczne B tablicamieszkaniowa OPIS OZNACZEN DLA GNIAZD - g;zv%r:g( rﬁttimsﬂ?yiﬂ ;

- W*aczn!k dwubiegunowy —ETV/SAT gniazdo telewizyjne RTV/SAT SST tablica rozdzielcza mediow WTYKOWYCH =——= grzejnik tazienkowy '

o Wigeznik schodowy [RTV  gniazdo telewizyjne RTV rzycisk dzwonka P - pralk tazu 1.4 POWIERZCHNIA 88,50 m*

. i przy pralka (wys. montazu 1,4m) . )

_[2 gniazdo wtykowe podwojne . . T-t ta2u 0.3 ||<N kratki wentylacyjne BALKON M15.08 3,41 m?
Z uziemieniem, 230V/16A @ wypust domofonowy, h=155cm | Gniazda wiykowe w pokojach montowane na - taras (wys. montazu 0, "]) LOGGIA M15.09 156 m?
gniazdo wiykowe podwajne wysokosci h=30cm M - zr’nywarka (wys. mo.ntazu 0,6m) ‘ $ciana rozbieralna ’

—EZ z uziemieniem, [P44, 230V/16A ® oprawa Zyrandolowa Gniazda wiykowe kuchenne nad blatem L - lodowka (wys. montazu 1,4m) _ . ‘erozbieral

I« puszka dla kuchenki elektrycznej wypust do oprawy kinkietowej, | Montowane na wys=1,15m z uziemieniem IP44 | 0 - okap kuchenny (wys. montazu 2,2m) Sclana nierozbieraina
(wys. montazu 0,3m) %‘ h=195cm Dzwonek zintegrowany z tablicg mieszkaniowg hp oznaczenie wysokosci parapetu MEDIA




